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A. LE MODELE GEOMETRIQUE

Un modéle géométrique est une représentation d’urbfet réel compréhensible par un systeme
informatique. Cette représentation doit étre visuakable et manipulable a tout moment. Le

passage de la représentation réelle a la représetitm virtuelle de I'objet se nomme
« modélisation ».

B. LE LOGICIEL DE REPRESENTATION VOLUMIQUE

Un logiciel de représentation volumique permet d’otenir une modélisation tridimensionnelle
de l'objet. Il permet de réaliser un modele volumigie en manipulant des volumes élémentaires
créés a partir d’esquisses.

SolidWorks est un logiciel 3D paramétré de Concepin Assistée par Ordinateur (C.A.O.).
C'est-a-dire qu’il permet de faire évoluer a tout nroment la forme et les dimensions du modele
Ce dernier peut étre constitué d'une piece unique w d'un assemblage de piéces. L3
représentation volumique peut également étre misenglan (2D).

C. REALISATION D "UN MODELE
Il existe deux principales familles de piéces :
- Prismatique, elle comporte des faces planes (exe:parallélépipéde).

— De révolution, elle possede au moins un axe de révion (ex : le cone).
I. CONCEDPTION DIINEDIECEDRISMATIQUE ¢
M E PARALIFIEDIDEDE DECTANCGLE 2.

Lorsque vous ouvrez le logiciel Solidworks, un meraffiche automatiquement. Il
vous offre trois possibilités :

- Creer une nouvelle piece 21

- Créer un nouvel assemblage g il

Assemblage HMise en plan

- Créer une nouvelle mise en plan

ApergL:

Sélectionnez « Piece

une page vierge s’affiche a I'écrdnregistrez
votre travail !
Remargue: Sile menu ne s’affiche pas
automatiqguement, sélectionnez « Nouveau » dangtein

FiChier. 'TI Annuler | Aide |
1.1. CLEATION DU pporiL

Cliquez sur #lan 1» ou «Face», dans I'arbre de créatior-

S ¥ Edition d*&ducation d
Wy Fichier Edition  Affic]

Cliquez sur l'outil «Esquisse» ; le plan précédemment sélectionnéj — IDEeE 8k
devient le plan de travail. m DHEBH D

Partl
- [T7] Annatations

Cliquez sur l'outil «Rectangle» puis,

S <

. e s G d [#5] Lumiére
Cliquez sur l'origines o | g
au centre de la zone de dessin avec @ o | < Dessus

. 3 -@ Droite
le bouton gauche de la souris. x lali-
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Déplacez la souris vers la droite 45

tout en maintenant le bouton enfoncé

afin de créer un rectangle de dimensions quelcangt

Cliquez sur «Cotation » puis sélectionnez
le segment horizontal supérieur du rectangle.

Cliquez légerement au-dessus de ce segment :

La dimension du segment s’affiche. Saisir la bonne #

30

valeur (45) puis valider :

Répétez las quatre dernieres opérations afin deelda bonne dimension au segment vertical

(30 mm).

1.2. CCEATION DU VOLUME

Pour passer de la figure géométrique (rectangl@paailélépipéde, nous allons procéder par extnusio

C’est a dire que nous allons étirer le profil porger le volume.

dWorks - Usage éducatif uniquement - [Esquissel de Park

Dans la barre des menus; >/ Insertion  Cutils Fendtre 7
Cliquez sur dnsertion », «Bossage/Base, Bossage/Base

Extrusion. ..

« Extrusion ». Enlévement de matiére
Surface

Courbe
Une boite de dialogue apparait a I'écran. Fare
Vérifiez que le type de volume est 0.9 .
réglé sur « Borgne » ?

puis indiquez la profondeur du
volume (50 mm) et validez-

Dans I'arbre de création,

renommez les entitésbase-
Extrusion » et «Esquisse 1» par les
bonnes désignations (rectangle et
parallélépipede.

A l'aide des icbnes représentées ci-dessous, \8sadh piece différemment.

e d e 4

2
2
2
k
k

Rewolutian, . .
Balayage...
Lissage. ..
Epaissit, ..

30
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2. CONCEDPTION D°UNEDIECE DE REVOLUTION : ¢« LE CONE »

Rappel: Il existe deux grandes familles de piéces :

- Les pieces prismatiques que I'on obtient par exdrugcomme précédemment) / \

- Les pieces de révolutions que I'on obtient partioted’un profil autour d’'un
axe.

Nous allons aborder ce deuxieme cas en réalisacbnm

Pour cela, il faut dessiner son demi-profil augued rotation de 360° autour d’'un axe vertical

sera appliquée pour créer le volume.

2.1. COEATION DU b
Dans le menu fichier,
sélectionnez une nouvelle piéce.
Enregistrez votre travail.

i
i
4

Sélectionnez I'outil €squisse» sur « plan 1 » ou « face s

Sélectionnez I'outil «igne de construction» puis,

) ——
—
Esquisse

tracez une droite verticale passant par I'origine.

> |

|Ligne de EDI‘lStrLIl:tiDn|

Sélectionnez I'outil «igne » puis,

Réalisez le demi-profil droit du céne,

N

de dimensions quelconques.

Cotez la figure obtenue, comme Z(pour le rectangle)®
La hauteur est de 100 mm et le rayon de la ba$@ dem.

2.2. COEATION DU VOLUME
Dans le menu insertion,
Sélectionnez 8ossage/Base, «Révolution ».

Ligne

100

Demandez la fermeture automatique du profil, vézifjue I'angle
de la révolution est bien de 360°

puis validez. E—

Dans l'arbre de création, Enl&vement de matiére
., ) Surface

Renommez les entitésBase-extrusion» et Courbe

« Esquisse I». (triangle et cone). Face

A l'aide des icbnes représentées ci-dessous, ésadh piéce différemment.

ess|l@aaaact @090

v v v Y

Exkrusion. ..

Réwvolution. ..

Balavage. ..
Lissage, ..
Epaissit, ..
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3. CONCEPTION D°UNEPIECE COMDPOSEE DE PLUSIEURS VOLUMES
FLEMENTAIRES : « L°ECROUEN T »

soustraction de volumes élémentaires. La piécerire comporte —
un volume de base en forme de T dans lequel ilrEaliser un \
percage (forme cylindrique).

Généralement les pieces sont composées par adalition J/

Volume de base

R O Y

B 1. CLEATION DU roriL

Pour réaliser ce type de piece, il faut tout d’dbmmarquer que le volume de base est de forme
prismatique. Il sera donc réalisé avec la méme odé&tigque le parallélépipéde.

BeZ. CEALISATION DU PERCACE. A
Face a

sélectionner

Pour créer de nouvelles fonctions sur une piéedle (u’'un bossage ou un
enlévement de matiére), il faut créer une nouvesiguisse sur une face ou
un plan du modéle puis réaliser une extrusion.

Dans le cas présent, il faut créer une nouvellaissg sur la face supérieut
de la piece. <

- Sélectionnez la face supérieure de la piece :deNgent verte, ce qui
confirme sa sélection.

- Cliquez « Nouvelle esquisse L/ La barreitle apparait.
- Cliquez « Cercle

- Pointez le curseur prés du centre de la face pedogrbnt sélectionnée et appuyez sur le bouton
gauche de la souris. Faite glisser le curseur paaar un cercle. Relachez le bouton de la souris
pour terminer le cercle (diamétre quelconque).

- Cliquez « Cotation » sur la barre d’outil| > Lesmur change de forme.

- Cliquez sur le cercle puis cliquez la ou vous sdabhalacer la cote.
- Modifiez la cote en entrant la nouvelle valeur &idez en appuyant sur la touche « Entrée ».
- Dans la barre de menu, cliquez sur « Insertieh & Enlévement de matiére> « Extrusion ».
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r B azculer cdté pour
enlever la matigre

- Spécifiez la directior® et réglez le type sur « A travers tout ».

T Enlév. mat-Extru.

0 —090

Diirection 1

|

o
[~ Diection2 ... T |
[T Fonction mince - ]
Contours z€lectionneés - ]

- Validez®
- Vous obtenez la piéce ci-dessous.

av Edition d'éducation de SolidWorks - Usage éducatif uniguement - [Ecrou T.SLDPRT]
% Fichier Edition Affichage Insertion Outils Fenétre ?
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4. AVANT D°UTILISER LE MODELEUR VOLUMIQUE...

Comme nous l'avons vu précédemment, une piece @sérglement composée de
plusieurs volumes élémentaires. Afin de faciligrrlidentification, il est judicieux de réaliser

un tableau comme celui-ci :

Vol Volume créé Plan ou face d¢ Esquisse + dimensiong Fonctions +
: (perspective) construction et/ou relations caractéristiques
‘ ‘ " | = Extrusion.
Vol.1 | [‘ Plan 1
{\ ‘ - Profondeur 90 mm.
| - Enlevement de matiere
Face | ‘ par extrusion.
Vol. 2 supérieure ’
— A travers tout.
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